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Seria: APROBATY TECHNICZNE 

Egzemplarz archiwalny 

APROBATA TECHNICZNA ITB 
AT-15-6850/2005  

 
 Na podstawie rozporz��dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa�*nionych do ich wydawania (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2497), w wyniku post�
powania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki 
Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: 
 

Max Frank GmbH & Co. KG  
Mitterweg 1, D-94339 Leiblfing, Niemcy 

 

stwierdza si�
 przydatno���ü do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazw��: 
 
 

Ta��my uszczelniaj ��ce                 
Cresco i Swellstop 

 
 

w zakresie i na zasadach okre��lonych w Za�á��czniku, który jest integraln�� cz�
��ci�� niniejszej 
Aprobaty Technicznej ITB. 
 
 

 

Termin wa�*no��ci: 
30 listopada 2010 r. 
 

 

 
 
Za�á��cznik: 
Postanowienia ogólne i techniczne 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, listopad 2005 r. 
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1. PRZEDMIOT APROBATY 

 
Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB s�� ta��my uszczelniaj��ce Cresco                   

i Swellstop. Producentem wyrobów jest firma Max Frank GmbH & Co. KG, Mitterweg 1, D-94339 

Leiblfing, Niemcy. 

Cresco - to ta��my p�
czniej��ce w kontakcie z wod��, wytwarzane z bentonitu sodowego 

(zawarto���ü bentonitu powy�*ej 50%), kauczuku syntetycznego, barwników i dodatków. Ta��my 

Cresco maj�� przekrój prostok��tny o wymiarach przed sp�
cznieniem 30 x 6 mm. Dostarczane s�� 

w zrolowanych odcinkach d�áugo��ci 10 m. Ta��my Cresco maj�� barw�
 ceglastoczerwon��. 

Swellstop - to ta��my p�
czniej��ce w kontakcie z wod��, wytwarzane z mieszaniny bentonitu 

sodowego i dodatków. Ta��my Swellstop maj�� przekrój prostok��tny o wymiarach przed 

sp�
cznieniem 25 x 19 mm. Dostarczane s�� w zrolowanych odcinkach d�áugo��ci 5 m. Ta��my 

Swellstop maj�� barw�
 czarn��. 

Wymagane w�áa��ciwo��ci techniczne ta��m uszczelniaj��cych Cresco i Swellstop podano                 

w  p. 3. 

 

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 

 
Ta��my uszczelniaj��ce Cresco i Swellstop s�� przeznaczone do wykonywania uszczelnie�� 

przerw roboczych w konstrukcjach betonowych i �*elbetowych. Ta��my Cresco i Swellstop mog�� 

by�ü stosowane w pionowych i poziomych po�á��czeniach starych i nowych elementów konstrukcji 

oraz w instalacjach wodnych i zbiornikach, które nie s�� przeznaczone do kontaktu z wod�� do 

spo�*ycia przez ludzi.  

Ta��my, obj�
te Aprobat��, umieszcza si�
 w miejscach przerw roboczych, a nast�
pnie 

wylewa s��siedni element konstrukcji, tak aby ta��ma zosta�áa ca�ákowicie zamkni�
ta w betonie. 

Ta��my mog�� by�ü uk�áadane zarówno na p�áaskich jak i nieregularnych powierzchniach betonowych. 

Powierzchnia betonu w miejscu styku z ta��m�� powinna by�ü oczyszczona z gruzu, rdzy i innych 

zanieczyszcze��. Ta��m nie nale�*y uk�áada�ü na powierzchniach pokrytych wod��. Ta��my powinny 

by�ü doci��ni�
te oraz mocowane do pod�áo�*a za pomoc�� siatki i gwo�(dzi lub kleju, wed�áug instrukcji 

opracowanej przez producenta wyrobu. 

Umieszczenie ta��m uszczelniaj��cych w zamkni�
tej przestrzeni betonu ogranicza ich 

swobod�
 p�
cznienia. Przenikaj��ca do betonu woda powoduje powstanie nieprzepuszczalnego 

�*elu, który staje si�
 wodoszczeln�� barier�� i pod wp�áywem ci��nienia p�
cznienia, wype�ánia oraz 

uszczelnia pory i rysy w betonie. 
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Ta��my uszczelniaj��ce Cresco wymagaj�� co najmniej 5 cm otuliny z betonu. Ta��my 

uszczelniaj��ce Swellstop wymagaj�� co najmniej 10 cm otuliny z betonu. 

Wyroby, obj�
te Aprobat��, powinny by�ü stosowane zgodnie z: 

- dokumentacj�� techniczn�� opracowan�� dla okre��lonego zastosowania, 

- obowi��zuj��cymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi,  

- postanowieniami Aprobaty Technicznej ITB, 

- wytycznymi okre��lonymi w instrukcji stosowania wyrobów, opracowanej przez Producenta 

i dostarczanej odbiorcom wyrobów. 

 
 

3. W�àA�� CIWO�� CI TECHNICZNE. WYMAGANIA 

 

Wymagane w�áa��ciwo��ci techniczne ta��m uszczelniaj��cych Cresco i Swellstop podano               

w tablicy 1. 

Tablica 1 

Wymagania Poz. W�áa��ciwo ��ci 

Cresco Swellstop 

Metody bada ��  

1 2 3 4 5 

1 Wygl��d zewn�
trzny  ta��ma o przekroju prostok��tnym; 
brak deformacji przekroju            

i uszkodze�� kraw�
dzi 
p. 5.6.1 

2 Wymiary, mm: 

- grubo���ü 

- szeroko���ü 

 

6 �r 0,5 

30 �r 2 

 

19 �r 1 

25 �r 2 

PN-EN ISO1923:1999

3 G�
sto���ü, kg/m3
1330 �r 5% 1400 �r 5% PN-EN ISO 845:2000

4 Ci��nienie p�
cznienia, kPa 187,5 �r 10% 162,5 �r 10% p. 5.6.2 

5 Ch�áonno���ü wody (stopie�� sp�
cznienia): 

- przyrost masy po 24 h dzia�áania 
wody, % 

- przyrost masy po 72 h dzia�áania 
wody, % 

 
 

�t 50 
 

�t 90 

 
 

�t 80 
 

�t 150 

PN-EN ISO 62:2000 
(metoda 1) 

6 Wodoszczelno���ü, ta��ma w otulinie 
betonowej, brak przecieku przy 
ci��nieniu, MPa 

- �d 0,60 p. 5.6.3 

7 Wodoszczelno���ü, bezpo��rednie 
dzia�áanie wody na ta��m�
,                        
brak przecieku przy ci��nieniu, MPa �d 0,50 �� 0,15 

ZUAT-15/IV.13/2002  
(ta��ma umieszczona 
w szczelinie mi�
dzy 
po�áówkami kr���*ka 

betonowego) 

8 Przyczepno���ü mi�
dzywarstwowa 
uk�áadu: beton – klej – ta��ma – ��wie�*y 
beton, maksymalne napr�
�*enie, MPa 

- �t 0,1 

PN-B-30152:1997 
(wymiary z�á��cza       

30 x 70 mm; 
kondycjonowanie 

próbek – metoda A wg 
PN-EN 28339:1998) 

 



 AT-15-6850/2005 5/9 
® 

 
 
 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

 
Wyroby, obj�
te Aprobat��, powinny by�ü dostarczane w oryginalnych opakowaniach 

Producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcj�� Producenta w sposób 

zapewniaj��cy niezmienno���ü ich w�áa��ciwo��ci technicznych. Do ka�*dego opakowania powinna by�ü 

do�á��czona etykieta, zawieraj��ca co najmniej nast�
puj��ce dane: 

- nazw�
, adres i ew. znak firmowy Producenta, 

- nazw�
 handlow�� i oznaczenie wyrobu, 

- numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6850/2005, 

- numer i dat�
 wystawienia krajowej deklaracji zgodno��ci, 

- znak budowlany.  

 Sposób oznaczania wyrobów znakiem budowlanym powinien by�ü zgodny z rozporz��dzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno��ci 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, 

poz. 2041). 

  

5. OCENA ZGODNO�� CI 
 
 

5.1. Zasady ogólne 

  
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) zestaw wyrobów, którego dotyczy niniejsza 

Aprobata Techniczna, mo�*e by�ü wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót 

budowlanych w zakresie odpowiadaj��cym jego w�áa��ciwo��ciom u�*ytkowym i przeznaczeniu, je�*eli 

producent dokona�á oceny zgodno��ci, wyda�á krajow�� deklaracj�
 zgodno��ci z Aprobat�� Techniczn�� 

ITB AT-15-6850/2005 i oznakowa�á wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowi��zuj��cymi 

przepisami. 

Zgodnie z rozporz��dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodno��ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041), oceny zgodno��ci wyrobów, obj�
tych Aprobat��, 

dokonuje Producent stosuj��c system 4. 

W przypadku systemu 4 oceny zgodno��ci, Producent mo�*e wystawi�ü krajow�� deklaracj�
 

zgodno��ci z Aprobat�� Techniczn�� AT-15-6850/2005 na podstawie: 

a) wst�
pnego badania typu przeprowadzonego przez Producenta lub na jego zlecenie, 

b) zak�áadowej kontroli produkcji. 
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5.2. Wst �
pne badanie typu 

 
 Wst�
pne badanie typu jest badaniem potwierdzaj��cym wymagane w�áa��ciwo��ci 

techniczno-u�*ytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. 

Wst�
pne badanie typu obejmuje: 

- ci��nienie p�
cznienia, 

- ch�áonno���ü wody, 

- wodoszczelno���ü, 

- przyczepno���ü mi�
dzywarstwow�� – w przypadku ta��my Swellstop. 

 Badania, które w procedurze aprobacyjnej by�áy podstaw�� do ustalenia w�áa��ciwo��ci 

techniczno – u�*ytkowych wyrobów, stanowi�� wst�
pne badanie typu w ocenie zgodno��ci. 

 

5.3. Zak�áadowa kontrola produkcji  

 

 Zak�áadowa kontrola produkcji obejmuje: 

1. specyfikacj�
 i sprawdzanie wyrobów sk�áadowych i materia�áów, 

2. kontrol�
 i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), 

prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem bada�� oraz wed�áug zasad            

i procedur okre��lonych w dokumentacji zak�áadowej kontroli produkcji, dostosowanych do 

technologii produkcji i zmierzaj��cych do uzyskania wyrobów o wymaganych w�áa��ciwo��ciach. 

Kontrola produkcji powinna zapewnia�ü, �*e wyrób jest zgodny z Aprobat�� Techniczn�� ITB 

AT-15-6850/2005. Wyniki kontroli produkcji powinny by�ü systematycznie rejestrowane. Zapisy 

rejestru powinny potwierdza�ü, �*e wyroby spe�ániaj�� kryteria oceny zgodno��ci. Ka�*da partia 

wyrobów powinna by�ü jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze bada��. 

 

5.4. Badania gotowych wyrobów 

 

5.4.1. Program bada �� . Program bada ��  obejmuje: 

a) badania bie�*��ce, 

b) badania okresowe. 

 

5.4.2. Badania bie �*��ce. Badania bie�*��ce obejmuj�� sprawdzenie:  

- wygl��du zewn�
trznego, 

- wymiarów, 

- g�
sto��ci. 

 

5.4.3. Badania okresowe.  Badania okresowe obejmuj�� sprawdzenie: 
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- ch�áonno��ci wody, 

- ci��nienia p�
cznienia, 

- wodoszczelno��ci. 

 

5.5. Cz�
stotliwo ���ü bada��   

 
 Badania bie�*��ce powinny by�ü wykonywane zgodnie z ustalonym planem bada��, ale nie 

rzadziej ni�* dla ka�*dej partii wyrobów. Wielko���ü partii wyrobów powinna by�ü okre��lona w doku-

mentacji zak�áadowej kontroli produkcji. 

 Badania okresowe powinny by�ü wykonywane nie rzadziej ni�* raz na 3 lata. 

 

5.6. Metody bada ��  

 

 Badania nale�*y wykonywa�ü metodami podanymi w tablicy 1 oraz wg poni�*szych opisów.  

5.6.1. Sprawdzanie wygl ��du zewn �
trznego . Wygl��d zewn�
trzny nale�*y sprawdza�ü 

okiem nieuzbrojonym, w ��wietle dziennym, z odleg�áo��ci ok. 50 cm. 

5.6.2. Sprawdzanie ci ��nienia p �
cznienia . Badanie nale�*y wykonywa�ü w aparacie wg 

PN-88/B-04481, o zakresie obci���*e�� umo�*liwiaj��cym wyrównanie ci��nienia wywieranego przez 

p�
czniej��c�� próbk�
. Wymiary próbki powinny by�ü dostosowane do wymiarów pier��cienia aparatu. 

Próbk�
 poddan�� dzia�áaniu wody nale�*y obci���*a�ü, a�* do momentu wyrównania ci��nienia 

p�
cznienia zewn�
trznym obci���*eniem. Miar�� ci��nienia p�
cznienia jest warto���ü obci���*enia, przy 

którym próbka umieszczona w pier��cieniu aparatu (bez mo�*liwo��ci odkszta�ácenia bocznego) nie 

wykazuje zmian wysoko��ci, w warunkach dzia�áania wody. 

5.6.3. Sprawdzanie wodoszczelno ��ci ta ��my w otulinie betonowej . Wodoszczelno���ü 

ta��my Swellstop nale�*y sprawdza�ü na próbkach wykonanych z ta��my wklejonej pomi�
dzy dwa 

elementy betonowe i zalanej betonem, tak aby na obwodzie próbki pozostawi�ü szczelin�
                   

o szeroko��ci 0,5 mm. Przez szczelin�
 nale�*y doprowadza�ü wod�
 pod ci��nieniem, zwi�
kszaj��c je 

stopniowo od 0,05 do 0,2 MPa (przez 24 h), a nast�
pnie do 0,7 MPa (przez 48 h). Miar�� 

wodoszczelno��ci jest najwy�*sza warto���ü ci��nienia, przy którym nie nast��pi�á przeciek. 

5.7. Pobieranie próbek do bada ��  

 
  Próbki do bada�� nale�*y pobiera�ü losowo, zgodnie z norm�� PN-83/N-03010. 
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5.8. Ocena wyników bada ��  

 
Wyprodukowane wyroby nale�*y uzna�ü za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty 

Technicznej ITB, je�*eli wszystkie wyniki bada�� s�� pozytywne. 

 

 6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE 

 
6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6850/2005 jest dokumentem stwierdzaj��cym 

przydatno���ü ta��m uszczelniaj��cych Cresco i Swellstop do stosowania w budownictwie w zakresie 

wynikaj��cym z postanowie�� Aprobaty.  

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) zestaw wyrobów, którego dotyczy niniejsza 

Aprobata Techniczna, mo�*e by�ü wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót 

budowlanych w zakresie odpowiadaj��cym jego w�áa��ciwo��ciom u�*ytkowym i przeznaczeniu, je�*eli 

producent dokona�á oceny zgodno��ci, wyda�á krajow�� deklaracj�
 zgodno��ci z Aprobat�� Techniczn�� 

ITB AT-6850/2005 i oznakowa�á wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowi��zuj��cymi 

przepisami. 

 
 6.2. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnie�� wynikaj��cych z przepisów o ochronie 

w�áasno��ci przemys�áowej, a w szczególno��ci obwieszczenia Marsza�áka Sejmu Rzeczpospolitej 

Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie og�áoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 

2000 r. – Prawo W�áasno��ci Przemys�áowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnie�� 

nale�*y do obowi��zków korzystaj��cych z wyrobów, b�
d��cych przedmiotem niniejszej Aprobaty 

Technicznej. 

 

 6.3. ITB wydaj��c Aprobat�
 Techniczn�� nie bierze odpowiedzialno��ci za ewentualne 

naruszenie praw wy�á��cznych i nabytych. 

  

 6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialno��ci za w�áa��ciw�� 

jako���ü wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialno��ci za w�áa��ciwe 

zastosowanie wyrobów. 

 

 6.5. W tre��ci wydawanych prospektów i og�áosze�� oraz innych dokumentów zwi��zanych z 

wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie ta��m uszczelniaj��cych Cresco i Swellstop, 

nale�*y zamieszcza�ü informacj�
 o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-

6850/2005. 
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7. TERMIN  WA�)NO�� CI 

 
 Aprobata Techniczna ITB AT-15-6850/2005 jest wa�*na do 30 listopada 2010 r. 

 Wa�*no���ü Aprobaty Technicznej ITB mo�*e by�ü przed�áu�*ona na kolejne okresy, je�*eli jej 

Wnioskodawca lub formalny nast�
pca wyst��pi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej, z 

odpowiednim wnioskiem, nie pó�(niej ni�* 3 miesi��ce przed up�áywem terminu wa�*no��ci tego 

dokumentu.  

KONIEC 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 Normy i dokumenty zwi ��zane 

PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie ch�áonno��ci wody 

PN-EN ISO 845:2000 Gumy i tworzywa sztuczne porowate. Oznaczanie g�
sto��ci pozornej 

(obj�
to��ciowej) 

PN-EN ISO 1923:1999 Tworzywa sztuczne porowate i gumy. Oznaczanie wymiarów liniowych 

PN-EN 28339:1998 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Okre��lanie w�áa��ciwo��ci 

mechanicznych przy rozci��ganiu 

PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniaj��ce 

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jako��ci. Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki 

ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawieraj��ce cement przeznaczone do wykonywania pow�áok 

hydroizolacyjnych 

  

 Sprawozdania z bada �� , oceny, klasyfikacje 

- NO-3/613/A/05. Badania laboratoryjne ta��m uszczelniaj��cych „Cresco” i „Swellstop” oraz 

blach uszczelniaj��cych „Cresco i Swellstop” - dla potrzeb aprobaty technicznej. Zak�áad 

Trwa�áo��ci i Ochrony Budowli ITB 

- NO/748/05. Opinia w sprawie bada�� wodoszczelno��ci ta��my SWELLSTOP. Zak�áad Trwa�áo��ci 

i Ochrony Budowli ITB 

 

 

 

 


