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A. OPIS

1 Przedmiot aprobaty

1.1 Ogélna charakterystyka techniczna

Przedmiotem Aprobaty Technicznej sa przekltadki dystansowe punktowe i powierzchniowe FRANK,
zwane dalej ,.dystansami FRANK?”, przeznaczone do mocowania i ustawiania zbrojenia przed
betonowaniem oraz do szalowania,

Przektadki dystansowe betonowe i widknobetonowe sa wykonane z betonu klasy min. C30/37
wg PN-EN 206-1:2003. Wioknobeton do produkcji przektadek zawiera ok. 10 % widkien szklanych
lub polipropylenowych.

Aprobata Techniczng objete sa nastepujace akcesoria:

1. Przektadki dystansowe wloknobetonowe — punktowe;

przektadki bez drutu do zbrojen poziomych i z drutem do zbrojen poziomych i pionowych dla

otulin betonu o grubosci 15, 20, 25, 30 mm (rys 1 a, b),

przektadki bez drutu do zbrojen poziomych i z drutem do zbrojen poziomych i pionowych dla

otulin betonu o grubosci 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 mm (rys 1 c, d),

przektadki bez drutu do zbrojen poziomych i z drutem do zbrojen poziomych i pionowych dla

otulin betonu o grubosci 15/20, 20/25, 25/30, 30/35, 35/40, 40/45, 45/55, 50/60 mm w

zaleznosci od ustawienia (rys 1 e, 1),

przektadki bez drutu do zbrojen poziomych i z drutem do zbrojenr poziomych i pionowych dla

otulin betonu o grubosci 20/25/30, 35/40/50, 45/55/60 mm w zaleznosci od ustawienia (rys
1g,h),

przektadki z gumka do zbrojen poziomych i pionowych dla otulin betonu o grubosci 15/20,

20/25/30 mm w zaleznosci od ustawienia (rys 2 a),

przektadki z klamra stalowa do zbrojen poziomych i pionowych:

typ KN dla otulin betonu o grubosci 15, 20, 25, 30 mm (rys 2 b),

typ A dla otuliny betonu o grubosci 20, 25, 30, 35 mm (rys 2 ¢),

typ R dla otuliny betonu o grubosci 20, 25, 30,35, 40 mm (rys 2 d),

typ S dla otuliny betonu o grubosci 30, 35, 40, 45, 50 mm (rys 2 e),

typ PL dla otuliny betonu o grubosci 30, 35, 40, 45, 50 mm (rys 2 f),

przekladkl ze stalowa klamra poprzeczng do zbrojen poziomych i pionowych o $rednicy 3 —
10 mm dla otuliny betonu o grubosci 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm (rys 2 g),

przektadki ze stalowa klamra poprzeczng do zbrojen poziomych i pionowych o $rednicy 12 —
16 mm dla otuliny betonu o grubosci 30,35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 mm (rys 2 h),

przektadki skos$ne do betonu ptukanego z klamra stalowa do zbrojen poziomych i pionowych o
$rednicy 4 — 10 mm dla otuliny betonu o grubosci 20, 25, 30, 35 mm (rys 2 i),

przektadki z uchwytem z tworzywa sztucznego do zbrojen poziomych i pionowych o $rednicy
8 — 12 mm dla otuliny betonu o grubosci 20, 25 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm (rys 2 j),

przektadki typu ,,RONDO" do siatek zbrojarskich o srednicy zbrojenia do 12 mm dla otuliny

betonu o grubosci 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm (rys 2 k),

przektadki do zbrojenia ognioodpornego dla otuliny betonu o grubosci 50/20, 60/20 mm (rys

21),

przektadki z klamrg stalows z rowkiem poprzecznym do produkcji rur betonowych dla otuliny

betonu o grubosci 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm (rys 2 m),

przektadki z klamrg stalowa z rowkiem wzdluznym do produkcji rur betonowych dla otuliny

betonu o grubosci 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm (rys 2 n).

przektadki punktowe typu ,,BASTA” dla otuliny o grubosci 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

(rys. 1 a-f)
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. Przekladki dystansowe tworzywa — punktowe do budowy tuneli dla otuliny betonu o grubosci 50 i
60 mm (rys 3),

. Podstawki widknobetonowe do ustawiania pionowych pretow zbrojeniowych gladkich o §rednicach
3,5-16 mm lub zebrowanych o $rednicach 4 — 16 mm dla otuliny betonu o grubosci 20, 25, 30,
35, 40, 45, 50 mm (rys 4).

. Elementy oporowe do pozycjonowania deskowan:

wldknobetonowe kwadratowe o boku 40 mm i dlugosciach 150, 160, 170, 180, 190, 200, 240,
250, 300 mm (rys 5 a),

wloknobetonowe okragle o srednicy 60, 80 mm i wysokosci 40 mm (rys 5 b),

z tworzywa sztucznego okragle o srednicy 49 mm i wysokosci 35 mm (rys 5 c).

. Przekladki dystansowe z masy betonowej, punktowe z klamra sprezysta z tworzywa sztucznego:

okragte dla otuliny betonu o grubosci 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm (rys 6 a),
kwadratowe dla otuliny betonu o grubosci 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm (rys 6 b).

. Krazki montazowe z wtdknobetonu o srednicach 40, 50, 60, 80 1 100 mm (rys 7).

. Przekladki dystansowe wldknobetonowe kombi z listwa z tworzywa sztucznego (rys 8):

z 5 przektadkami dlugosci ok. 100 cm dla otuliny betonu o grubosci 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50 mm,
z 3 przektadkami dhugosci ok. 33 cm dla otuliny betonu o grubosci 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50 mm.

. Przekladki dystansowe widknobetonowe, powierzchniowe:

tréjkatne, proste o dtugosci 100 cm dla otuliny betonu o gruboscei 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
55, 60, 70, 80, 90, 100 mm (rys 9 a), )

tréjkatne, proste o dtugosci 33 cm dla otuliny betonu o grubosci 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
55 mm (rys 9 a),

trojkatne, wkleste o dugosci 100 cm dla otuliny betonu o grubosci 25,30,35, 40, 45, 50, 55, 60,
70, 80 mm (rys 9 b),

tréjkatne, wkleste z hakiem do zbrojenia pionowego, o dlugosci 18 i 33 cm dla otuliny betonu o
grubosci 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm (rys 9 ¢),

trojkatne, wkleste do zbrojenia pionowego z dwoma drutami, o dhugosci 18 cm i 33 cm dla
otuliny betonu o grubosci 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 mm (rys 9 d),

czworokatne o dlugosci 100 cm dla otuliny betonu 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70,
80, 90, 100 mm (rys 9 e),

okragte o dlugosci 33 i 100 cm dla otuliny betonu o grubosci 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55,
60 mm (rys 9 {),

typu ,,waz” o dlugosci 80 i 100 cm dla otuliny betonu o grubosci 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm
(55, 60 mm tylko dla przektadki o dhugosci 100 cm) (rys 10 a),

typu ,,.banan" o dhugosci 25 1 33 cm dla otuliny betonu o grubosci 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm (55,
60 mm tylko dla przektadki o dtugosci 25 cm) (rys 10 b),

typu ,,waz N" o dhugosci 80 i 100 cm dla otuliny betonu o grubosci 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm
(55, 60 mm tylko dla przektadki o dlugosei 100 cm) (rys 10 ¢),

typu ,,banan N" o dtugosci 25 i 33 cm dla otuliny betonu o grubosci 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm
(55, 60 mm tylko dla przektadki o dtugosci 33 cm) (rys 10 d),

typu ,,szyna" o dtugosci 80 i 100 cm dla otuliny betonu o grubosci 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm
(rys 10 e),

typu ,,szyna B" o dhugosci 33 cm dla otuliny betonu o grubosci 30, 35, 40, 45,50, 55, 60 mm
(rys 10 f).

. Przektadki dystansowe wioknobetonowe specjalne (rys 11) (wymiary wg indywidualnych
zamoOwien):

stupki pozycjonujace do deskowan,
podporki do wzdtuznych i poprzecznych ciggien sprezajacych,
















































